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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
„
.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.
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KATALOG DOBRYCH PRAKTYK WODNYCH

Siec iowanie  w  ramach Dolnoś ląsk ich  Par tners tw ds .  Wody –  
dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim

Postępujące zmiany klimatu – systematyczny wzrost średniej rocznej temperatury, zmiana 
reżimu opadów atmosferycznych oraz coraz częściej pojawiające się ekstremalne zjawiska 
pogodowe powodują, że zasoby wodne na Dolnym Śląsku stają się kluczową kwestią dla 
prowadzenia działalności rolniczej. 

Problem suszy w rolnictwie dotyka coraz większej liczby dolnośląskich gospodarstw, a brak 
wody uwidacznia się w znacznym spadku ilości i jakości plonów oraz w istotnym wzroście 
kosztów ponoszonych na  nawadnianie upraw. Produkcja rolnicza, zarówno roślinna, jak 
i zwierzęca wiąże się z bardzo dużym zużyciem wody, na każdym etapie uprawy i produkcji. 
Z punktu widzenia deficytu zasobów wodnych, istotne staje się wypracowanie rozwiązań, które 
zoptymalizują zużycie wody w rolnictwie i będą sprzyjały jej retencjonowaniu. 

Opracowanie dobrych praktyk związanych z gospodarowaniem wodą, a następnie ich 
systematyczne wdrażanie umożliwi  ograniczenie zużycia wody w  gospodarstwie rolnym. 
Mała retencja, działania sprzyjające gromadzeniu wody w glebie, odnowa wody, polegająca 
na oczyszczaniu i powtórnym wykorzystaniu ścieków, a także alternatywne metody pozyski-
wania wody w gospodarstwie stały się pożądanymi tematami wśród rolników i mieszkańców 
obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) to inicjatywa zapoczątkowana w 2020 roku przez 
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Partnerstwo ma obejmować powiat i zrzeszać 
przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji związanych z  gospodarowaniem wodą, 
organizacji pozarządowych, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, zaintereso-
wanych tematyką racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Jednostką strukturalną 
LPW ma być powiat, jako wystarczająco duży obszar do podejmowania działań strategicz-
nych. Funkcjonowanie LPW powinno prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą 
na obszarach wiejskich.



4 5

W roku 2021 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zrealizował 26 operacji, mających 
na celu utworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody, w każdym powiecie województwa dolno-
śląskiego. W 2021 r. przewidziano po trzy spotkania na terenie każdego powiatu. Pierwsze 
spotkania miały charakter inicjujący współpracę pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. 
Na kolejnych – partnerzy LPW mogli zaprezentować własne inicjatywy związane z poprawą 
gospodarki wodnej w powiecie, a także uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez spe-
cjalistów z zakresu meteorologii, hydrotechniki czy inżynierii środowiska. 

W kolejnym, 2022 roku, członkowie utworzonych Lokalnych Partnerstw ds. Wody uczestni-
czyli w wyjazdach studyjnych, mających na celu poznanie dobrych praktyk wodnych, efektów 
realizacji projektów związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, ciekawych inwestycji czy 
pomysłów na poprawę gospodarki wodnej regionu. Zrealizowano 26 wyjazdów studyjnych, 
w których uczestniczyło łącznie 390 osób. Odwiedzono 19 miejsc docelowych – Nadleśnictw, 
gospodarstw rolnych i rybackich, Parków Krajobrazowych czy zbiorników retencyjnych, bę-
dących w użytkowaniu gmin.

W 2023 roku, zorganizowano cztery konferencje „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich 
Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w wojewódz-
twie dolnośląskim”. Ich celem było zacieśnianie współpracy Partnerstw. W  konferencjach 
udział wzięło 200 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW), 
przedstawiciele zespołu eksperckiego reprezentujący instytucje naukowo-badawcze – Poli-
technikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawiciele jednostek 
samorządowych, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Lasów 
Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół o profilu rolniczym, 
przedstawiciele spółek wodnych, doradztwa rolniczego, a także inne osoby zainteresowane 
tematyką innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w obszarze racjonalnego gospo-
darowania zasobami wodnymi.

Niniejszy katalog został stworzony w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas dwudzie-
stu sześciu wyjazdów studyjnych, zrealizowanych w 2022 roku na terenie Dolnego Śląska, 
w ramach operacji związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Publika-
cja prezentuje dobre praktyki związane z gospodarowaniem wodą na terenach rolniczych, 
leśnych, górskich i podgórskich Dolnego Śląska.

Miejsca odwiedzone przez uczestników wyjazdów studyjnych, w których 
zaprezentowano dobre praktyki wodne na Dolnym Śląsku:

• Nadleśnictwo Bolesławiec,
• Nadleśnictwo Głogów,
• Nadleśnictwo Henryków,
• Nadleśnictwo Jawor,
• Nadleśnictwo Miękinia,
• Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,
• Nadleśnictwo Oleśnica Śląska,
• Nadleśnictwo Oława,
• Nadleśnictwo Śnieżka,
• Nadleśnictwo Świdnica,
• Nadleśnictwo Świeradów Zdrój,
• Nadleśnictwo Szklarska Poręba,
• Nadleśnictwo Wałbrzych,
• Nadleśnictwo Zdroje,
• Gmina Siechnice – zbiornik retencyjny w Smardzowie,
• Kompleksy stawowe w Głuszycy, szyb kopalniany w Wałbrzychu,
• Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
• Zbiorniki Książańskiego Parku Krajobrazowego,
• Zalew w Mietkowie. 



6 7

NADLEŚNICTWO BOLESŁAWIEC
ul. M. Brody 2A
59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 732 36 16
email: boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Bolesławiec jest położone w całości na terenie województwa dolnośląskiego 
w powiecie bolesławieckim, w skład którego wchodzi 6 gmin – Bolesławiec, Warta Bolesła-
wiecka, Osiecznica, Nowogrodziec, Gromadka i Miasto Bolesławiec. Gmina która stanowi 
największą powierzchniowo część Nadleśnictwa to Osiecznica 52,27%, a najmniejszą Gro-
madka 0,36%. Na terenie Nadleśnictwa przeważają siedliska borowe. Średni wiek lasów to 
60 lat, a przeciętna zasobność 235 m3/ha.

Nadleśnictwo Bolesławiec wzięło udział w  projekcie „Zwiększanie możliwości retencyj-
nych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”  

w ramach Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, współfinan-
sowanym ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Celem projektu było retencjonowanie wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni 
cieków, na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, przy jednoczesnym zacho-
waniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

Rezultaty:
• budowa 6 nowych zbiorników retencyjnych, 
• odtworzenie istniejącego wcześniej zbiornika,
• retencja ponad 70 tys. m³ wody.

W ramach projektu w Nadleśnictwie zrealizowano następujące działania:
• budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów w oddz. 295,
• budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Jeziory w oddz. 19,

Zbiornik małej retencji w leśnictwie Jeziory (zdjęcie z prezentacji Nadleśnictwa Bolesławiec "Projekty realizowane 
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej lat 2014-2020")

Zbiornik małej retencji w leśnictwie Osieczów (zdjęcie z prezentacji Nadleśnictwa Bolesławiec "Projekty realizo-
wane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej lat 2014-2020")
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• budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów w oddz. 282, 283, 
• budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów w oddz. 267,
• budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów, oddz. 268.
Łączne możliwości retencyjne wybudowanych zbiorników: 50 891 m3.

Kolejnym projektem realizowanym przez Nadleśnictwo Bolesławiec był „Kompleksowy 
projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach nizinnych” (tzw. mała retencja nizinna 2), w ramach programu 
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej lat 2014-2020.

Celem projektu było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu 
w nizinnych ekosystemach leśnych, zapobieganie powstawaniu lub minimalizacja negatywnych 
skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie 
i podtopienia, susza oraz pożary.

Rezultaty:
• budowa dwóch zbiorników retencyjnych,
• renaturyzacja obszaru mokradłowego,
• retencja ok. 20 tys. m³ wody.

Źródła: 
Prezentacja Nadleśnictwa Bolesławiec „Projekty realizowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 
finansowej lat 2014-2020”

NADLEŚNICTWO GŁOGÓW
ul. Sikorskiego 54
67-200 Głogów
tel. 76 835 70 45
email: glogow@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Głogów znajduje się na terenie dwóch województw – lubuskiego oraz dolno-
śląskiego. Obejmuje zasięgiem 5 powiatów i 14 gmin. Powierzchnia Nadleśnictwa to 16 294 ha  
lasów położonych po dwóch stronach Odry.

W województwie dolnośląskim obejmuje powiaty – głogowski (Miasto Głogów oraz gminy 
Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław i Żukowice), polkowicki (gminy – Gaworzyce, Grębocice, 
Polkowice i Radwanice) oraz lubiński (gmina Rudna).

Teren ma charakter równinny z  lokalnymi obniżeniami oraz dużą liczbą pagórków 
i wzgórz. Wysokość nad poziomem morza waha się w granicach od 77 do 230 m n.p.m.  
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się również tereny zalewowe, podtapiane co 
roku przy wyższych stanach wody w Odrze.„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa 
do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizin-
nych”, wykorzystuje systemowe zabiegi, łączące metody przyrodnicze i techniczne przyjazne 
środowisku. Powstały głównie małe obiekty lub budowle o prostej konstrukcji, wykonane 
z naturalnych materiałów, za pomocą technologii przyjaznych dla środowiska.

Zbiornik małej retencji w leśnictwie Osieczów (zdjęcie z prezentacji Nadleśnictwa Bolesławiec "Projekty realizo-
wane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej lat 2014-2020")

Zastawka ruchoma (zdjęcie z prezentacji Danuty Charkow, Lasy Państwowe, "Gospodarka wodna w lasach")
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Efekt realizacji projektu to retencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Jako miejsce realizacji projektu wybrano Leśnictwo Głogówko – teren znajdujący się 
w dorzeczu Rowu Krzyckiego, pierwotnie mokradłowy, wyposażony w dawny system rowów 
melioracyjnych, które zaczęły zanikać. Zaplanowano 7 zadań, począwszy od Rowu Spółdziel-
czego – cieku przepływającego przez duży kompleks leśny. 

Na tym obszarze, usytuowanym na gruntach leśnych, znajdują się rowy melioracyjne. Stały 
się one niedrożne, w wyniku utworzenia się warstw z nanosów i namułów oraz porośnięcia 
przez runo leśne. 

Przepusty, znajdujące się w miejscu skrzyżowania rowów z drogami leśnymi, były także 
w znacznej części zamulone. Dodatkowo część z nich miała zbyt mały przekrój. W związku z tym 
zasilanie istniejącego zbiornika, także częściowo zamulonego, odbywało się sporadycznie.

Aby zatrzymać wodę w czasie suszy, a jednocześnie umożliwić sprawne odprowadzanie 
nadmiarów wody w okresach powodziowych, zbudowano przepust łukowy, w miejscu istnie-
jącego zawalonego przepustu i przebudowano drogi wraz z poboczami w sąsiedztwie budo-
wanego przepustu. Udrożniono również rów przed i za przepustem, jednocześnie umacniając 
jego brzegi.

 W celu odtworzenia olsu (bagienny las olszowy) zbudowano próg stały na rowie wraz 
z umocnieniami, a także rowy o skarpach o zmiennym nachyleniu. 

Zrealizowano także budowę dłuższej, prawobrzeżnej odnogi rozsączającej w postaci rowu 
posiadającego skarpy o zmiennym nachyleniu i progu stałego na rowie RA wraz z umocnie-
niami.

Kolejne zadanie polegało na udrożnieniu rowu na skrzyżowaniu z drogą przeciwpożarową, 
poprzez budowę przepustu łukowego wraz z rurociągiem (przelewem) awaryjnym. Obiekty 
te zlokalizowano w miejscu istniejącego przepustu. Przebudowano także drogi wraz z pobo-
czami w jego sąsiedztwie.

Powstały przydrożne, obustronne rowy odwadniające w obie strony, oczyszczono także 
rów RA powyżej przepustu. Uformowane zostały skarpy i ich korony po obu stronach rowu. 
W następnej kolejności przeprowadzono budowę mikrozbiornika (stawu). 

Na rowie Przysieka udrożniono przepusty. Łączna długość odbudowanych rowów wynosi 
3,5 km. Przebudowano 3 przepusty w przebiegu rowu, dwa z nich wyposażono w opóźniacze 
przepływu.

Dzięki okresowemu wstrzymaniu odpływu wody i zatrzymaniu części jej przepływu w środo-
wisku leśnym powstały 3 zatoki zastoiskowe na zakolach meandrów. Jest to miejsce retencji 
wód, a także przechwytywania części wód opadowych i roztopowych.

W ramach projektu wykonano 10 obiektów małej retencji o łącznej pojemności 14 400 m3. 
Objętość retencjonowanej wody to 7 810 m3. Umożliwiono także przywrócenie mokradłowego 
charakteru terenu objętego inwestycją.

Źródła:
Prezentacja Danuty Charkow, Lasy Państwowe, „Gospodarska Wodna w lasach”

Mikrozbiornik (zdjęcie z prezentacji Danuty Charkow, 
Lasy Państwowe, "Gospodarka wodna w lasach")

Rowy doprowadzające wodę do zbiorników (zdjęcie  
z prezentacji Danuty Charkow, Lasy Państwowe,  
"Gospodarka wodna w lasach")
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NADLEŚNICTWO HENRYKÓW
ul. Polna 5
57-210 Henryków 
tel. +48 74 810 50 33
email: henrykow@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Henryków jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Jest podzielone na dziewięć leśnictw –  
Suchowice, Gościęcice, Krzywina, Witostowice, Strachów, Skalice, Muszkowice, Niedźwiedź 
i Sarby.

Z nadmiarem wody często walczy się za pomocą wałów. Tymczasem wysoką wodę można 
próbować zagospodarować, pozwalając jej rozlać się w miejscu, gdzie nie wyrządzi szkód 
ludziom. Tak zrobiło Nadleśnictwo Henryków, odtwarzając historyczny kompleks polderów 
zalewowych w leśnictwie Krzywina. 

Za  sprawą suchych zbiorników system łączy dwa ważne aspekty zarządzania wodą – 
ochronę przed powodzią i nawadnianie. Efektem rekonstrukcji polderów jest przywrócenie 
okresowych podtopień lasu i odtwarzania się siedlisk łęgowych.

Wzdłuż cieku (Rowu Rożnowskiego) zlokalizowane są suche zbiorniki. Suche, ponieważ 
woda zalewa je tylko okresowo. To małe obiekty, o wielkości mniej więcej 30 x 30 m i głębo-
kości do 1,2 m. Do napełniania zbiorników wykorzystuje się efekt naturalnego spadku terenu, 
a same zbiorniki są oddzielone od siebie małymi, niskimi wałami, położonymi prostopadle 
do cieku, co ogranicza szybki odpływ wezbranej wody w dół. Wnętrze polderu z tarasami 
zalewowymi i zbiorniczkami jest zamknięte groblą z przepustem, przez który przepływa ciek.

•  Faza I – swobodny przepływ wody przez przepust i groblę, retencja korytowa z na-
wadnianiem gruntu,

•  Faza II – woda wzbiera i spiętrza się na grobli, a następnie cofkowo przelewa się przez 
kolejne tarasy do  zbiorników suchych, aż do  maksymalnego wypełnienia polderu 
(maks. pojemności powodziowej),

•  Faza III – poziom wody opada, powoli zmniejsza się retencja polderu, ale woda wciąż 
utrzymuje się w mikrozbiornikach, służąc nawadnianiu gruntu,

•  Faza IV – powrót do swobodnego przepływu wody przez przepust – dalsza, wydłużona 
retencja w mikrozbiornikach wewnątrz polderu.

Kompleks polderów powstał na  długo przed utworzeniem Nadleśnictwa. Widnieje on 
na mapach z 1932 r., ale niewykluczone, że jest znacznie starszy. Prawdopodobnie został 

Nadleśnictwo Henryków – rolą polderów jest przywrócenie okresowych podtopień lasu (fot. DODR) Zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Henryków (fot. DODR)
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założony przez henrykowskich cystersów i służył do regulowania poziomu wody, m.in. na cele 
przeciwpowodziowe i gospodarcze (hodowla ryb, które Rowem Rożnowskim transportowano 
ze stawu do stawu).

Pojemność retencyjna całego obiektu to ok. 1,6 mln m3 wody. 
System składa się z wielu powiązanych ze sobą elementów – polderów zalewowych z suchy-

mi zbiornikami i przelewami, rozdzielających je grobli, urządzeń piętrzących wodę, stawów, 
rowów i kanałów.

Oryginalny kompleks rozciąga się na powierzchni kilkuset hektarów, jest podzielony po-
między kilku właścicieli i od dawna nie pełnił już w 100% swoich funkcji. Jedną z jego części 
zarządza Nadleśnictwo i ten właśnie fragment kompleksu polderów został odtworzony (prace 
objęły ok. 110 ha). 

Potencjał retencyjny odnowionej części polderów to 0,25 mln m3 wody.
Dziś, kilka lat po inwestycji, widać efekty ekologiczne, mimo że od momentu jej ukończenia 

Nadleśnictwo nie musiało borykać się z wielką wodą. Teren, na którym położone są poldery 
jest płaski, o niewielkich spadkach, z  lokalnymi dolinami. W obniżeniach terenu znajdują 
się bagna, obok łąki i pastwiska. Dominujący typ siedliska to las wilgotny, pełniący funkcje 

ochronne. System nawadniania został zrekon-
struowany, ale nie na potrzeby hodowli ryb, tylko 
regeneracji rosnących tu lasów łęgowych. Dzięki 
przywróceniu podtopień znów pojawiają się rośliny 
ściśle powiązane z tymi siedliskami.

W najbliższych latach, w  ramach kontynuacji 
projektu małej retencji, Nadleśnictwo będzie od-
twarzać inne elementy dawnego, pocysterskiego 
kompleksu retencyjnego – dwa zbiorniki wodne, 
niegdyś stawy hodowlane (a dziś miejsce żero-
wania mieszkających w okolicy bielików) i suchy 
zbiornik, spowalniający powierzchniowy odpływ 
wody po ulewnych opadach deszczu.

Źródła:
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/woda-z-powodzi-zo-
staje-na-czas-suszy

NADLEŚNICTWO JAWOR
ul. Myśliborska 3
59-400 Jawor
tel. +48 76 871 16 00
email: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Jawor obejmuje wzniesienia Pogórza Kaczawskiego i Bolkowsko-Wałbrzy-
skiego aż po Góry Kaczawskie, Ołowiane i Wałbrzyskie. Wśród jego licznych rezerwatów 
wyróżniają się Wąwóz Myśliborski ze stanowiskiem rzadkiej paproci – języcznika zwyczajnego –  
oraz wąwóz Lipa, zamieszkiwany m.in. przez salamandry plamiste. Oba rezerwaty należą 
do Parku Krajobrazowego „Chełmy”, którego wizytówką są ciekawe formy geologiczne. 

Nadleśnictwo uczestniczy w kompleksowym Projekcie Małej Retencji Górskiej, w którym 
wzięły udział prawie wszystkie nadleśnictwa z terenów wyżynnych i górskich Polski. 

Odbudowano 30 zbiorników retencyjnych oraz 49 obiektów, takich jak brody, przepusty 
i mosty, które przywróciły ciągłość biologiczną ciekom.

Poniemieckie stawy, od dziesięcioleci wpisane w krajobraz Nadleśnictwa, przez lata niszcza-
ły, tracąc stopniowo przeciwpowodziowe i przyrodnicze funkcje. By zapobiegać wezbraniom 

Dzięki przywróceniu podtopień pojawiają się ro-
śliny ściśle powiązane z siedliskiem (fot. DODR) Zmodernizowana infrastruktura hydrotechniczna w Nadleśnictwie Jawor (fot. DODR)
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wód Nysy Szalonej i Kaczawy, lokalną infrastrukturę hydrotechniczną poddano gruntownej 
modernizacji. Poprawiło to jednocześnie bioróżnorodność na terenach leśnych. Stare prze-ć na terenach leśnych. Stare prze- na terenach leśnych. Stare prze-
pusty o wąskim świetle zastąpiono nowoczesnymi, z blachy falistej o dużym świetle, które nie 
zakłócają swobodnego przepływu wody w potokach. W miejscach przepraw przez płytkie 
potoki powstały drewniano-kamienne brody. W ten sposób przeprawa sprzętem mechanicz-
nym przez ciek nie powoduje jego zmętnienia. Do odbudowy użyto naturalnych materiałów 
i technologii przyjaznej dla środowiska. Podstawowym budulcem był kamień i drewno.

Obiektami, które warto obejrzeć są zbiorniki wodne w leśnictwie Dobromierz, w okoli-
cach miejscowości Bronów oraz zbiorniki retencyjne na terenie leśnictwa Mysłów, w okolicy 
rezerwatu przyrody „Buki Sudeckie”. Z kolei na terenie leśnictwa Muchów można zobaczyć 
prawie hektarowy zbiornik wodny z wyspą, obok drogi asfaltowej przy końcu wsi, w kierunku 
Świerzawy. Aby obejrzeć mosty, brody i przepusty, najlepiej wybrać się na wycieczkę do le-
śnictwa Chełmiec lub Męcinka, gdzie powstało najwięcej takich obiektów. Trzy mosty znajdują 
się przy drodze prowadzącej przez las z miejscowości Pomocne do miejscowości Bogaczów.

Obiekty te zostały sfinansowane w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach III osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach projektu: 
„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na  terenach górskich. Zwiększanie  
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.
Źródła:
https://jawor.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/mala-retencja-gorska-w-nadlesnictwie-jawor 

NADLEŚNICTWO MIĘKINIA
ul. Sportowa 2 
55-330 Miękinia 
tel. +48 71 314 00 63, +48 71 314 00 64 
email: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Miękinia w całości jest położone na terenie województwa dolnośląskiego 
i obejmuje sześć powiatów – dzierżoniowski, legnicki, średzki, świdnicki, wrocławski oraz Miasto 
Wrocław. W zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się siedemnaście gmin. Powierzchnia 
zasięgu terytorialnego jest największa ze wszystkich 33 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu i wynosi 1 466,84 km2. 

Zalew Sulistrowicki ma około 6 hektarów powierzchni, znajduje się w Gminie Sobótka, 
u podnóży Ślęży i Raduni, około 35 kilometrów od Wrocławia oraz po 15 kilometrów z Dzier-
żoniowa i Świdnicy. Zalew powstał w latach 70-tych XX-go wieku w wyniku regulowania rzeki, 
zwanej „Czarną Wodą” (dopływ Bystrzycy). 

Od początku zbiornik pełnił również funkcję rekreacyjną – woda w nim jest dosyć czysta, 
co przyciąga turystów w sezonie letnim. W roku 2017 zalew przeszedł gruntowny remont. 
Oczyszczono dno i brzegi oraz wybudowano nową zaporę po północnej stronie jeziora. 

Zbiornik wodny położony w Nadleśnictwie Miękinia (fot. DODR)W miejscach przepraw przez płytkie potoki powstały drewniano-kamienne brody (fot. DODR)
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Użytkowana od 40 lat zapora i zbiornik, który może pomieścić ponad 200 tysięcy m3 wody 
były w bardzo złym stanie technicznym. Największe zniszczenia 264 metrowej tamy przyniosły 
powodzie i wezbrania dopływu Sulistrowickiego Potoku z lat 2009 i 2013. Kolejne ulewne 
deszcze mogłyby doprowadzić do następnych powodzi i przerwania uszkodzonej zapory oraz 
zalania 11 miejscowości, zamieszkałych łącznie przez około 2,5 tysięcy ludzi. Zagrożona 
byłaby także pobliska oczyszczalnia ścieków obsługująca Sulistrowice i Sulistrowiczki.

W ramach projektu związa-
nego z przeciwdziałaniem erozji 
wodnej na  terenach nizinnych, 
Nadleśnictwo Miękinia zrealizo-
wało odbudowę lub modernizację  
7 zbiorników, położonych na te-
renie leśnictw Sulistrowiczki, Mro-
zów, Wilczków i Kąty Wrocławskie 
oraz zabezpieczyło przeciwero-
zyjnie przed skutkami nadmier-
nej erozji wodnej 19 obiektów 
położonych w  leśnictwach Suli-
strowiczki, Tąpadła i Chwałków. 
Planowana pojemność obiektów 
małej retencji to 105 tys m3, na-
tomiast planowana objętość re-
tencjonowanej wody to 67 tys m3.

Źródła:
https://www.sleza.sobotka.pl/zalew-w-sulistro-
wicach/
https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/projekty-i-
-fundusze
https://slaskiemiasta.pl/dolnoslaskie-kapieliska/
zalew-sulistrowicki/
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/ 
70392/Sulistrowice-reaktywacja-Popularny-zalew-
juz-po-remoncie-FILM-z-DRONA

Sekretarz Nadleśnictwa prezentuje uczestnikom urządzenie hydrotechniczne w Nadleśnictwie Miękinia (fot. DODR)

Uczestnicy wyjazdu studyjnego podczas prelekcji w Nadleśnictwie Miękinia (fot. DODR)

Nadleśnictwo Miękinia (fot. DODR)
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NADLEŚNICTWO OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Wrocławska 12
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 57 60
email: oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie znajduje się w zasięgu województwa dolnośląskiego, na te-
renie czterech powiatów – trzebnickiego (gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisz-
nia Mała, Zawonia i Żmigród), wołowskiego (gminy Brzeg Dolny i Wołów – obszar wiejski),  
wrocławskiego (gmina Długołęka) i Miasta Wrocław.

Nadleśnictwo realizuje projekt związany z przeciwdziałaniem erozji wodnej na terenach 
nizinnych. W projekcie znalazła się odbudowa zbiorników małej retencji w leśnictwach Ra-
decz, Cieplice, Trzebnica, Osolin i Rościsławice, o łącznej objętości retencjonowanej wody 
22 300 m3. 

Zrealizowano inwestycje związane z:
• budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji 

wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych 
przez jednostki Straży Pożarnej, 

• budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń pię-
trzących, w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych, 

• adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do  pełnienia funkcji retencyjnych 
z zachowaniem drożności cieku dla ryb, 

• zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wod-
nej, związanej z gwałtownymi opadami, przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych, 
niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów). 

Uczestnicy wyjazdu studyjnego, zorganizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w 2022 roku, odwiedzili zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu miejscowo-
ści Malin (leśnictwo Trzebnica), Oborniki Śląskie (leśnictwo Rościsławice), Świerzów, Wilkowa 
Wielka, Gola (leśnictwo Osolin) oraz Borów, Górowo i Skokowa (leśnictwo Cieplice). 

• Leśnictwo Osolin
Zbiorniki wodne 50d (dolny) i 50j (górny) znajdują się w przesmyku leśnym w pobliżu 

miejscowości Wilkowa Wielka i stanowią cenny element małej retencji wodnej. Ich parametry 
korzystnie wpływają na stan środowiska naturalnego poprzez tworzenie stałej retencji, poprawę 
jakości wody, ochronę przed erozją (zahamowanie gwałtownego spływu wód), ochronę przed 
suszami, zwiększenie zasobów wód podziemnych, zwiększenie różnorodności biologicznej, 
wpływ na zmianę szaty roślinnej, powodując szybszy jej wzrost w zasięgu oddziaływania zbior-
nika, zmianę mikroklimatu najbliższego otoczenia, urozmaicenie walorów krajobrazowych. 

Zbiorniki znajdują się w naturalnych zagłębieniach terenowych, w pagórkowatym terenie. 
Niecki stanowiące zbiorniki są ograniczone częściowo naturalnym skłonem terenu oraz do-
datkowo groblami ziemnymi. Tak ukształtowane zbiorniki zajmują odpowiednio ok. 0,57 ha 
(zbiornik górny 50j) i 0,60 ha (zbiornik dolny 50d). Otoczenie zbiorników stanowi użytek leśny –  
grąd środkowoeuropejski oraz łęg jesionowo-olszowy. Dopływ wód do zbiorników stanowi 
głównie opad naturalny, lokalne źródliska oraz wysiąki naturalne. Pojemność zbiorników 
po odbudowie wynosi ok. 5 000 m3 (zbiornik górny 50j) i ok. 4 350 m3 (zbiornik dolny 50d).

Zbiornik dolny – leśnictwo Osolin (fot. DODR)
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• Leśnictwo Trzebnica
Trzy zbiorniki paciorkowe o powierzchniach około 905 m2 (dolny), 725 m2 (środkowy) 

oraz 1 163 m2 (górny), znajdują się w południowo-wschodniej części Nadleśnictwa Oborniki 
Śląskie, około 800 m na północny-wschód od wsi Malin. Ze względu na duży skłon terenu 
zbiorniki od strony południowej otoczone są niewielkimi groblami ziemnymi. Zasilane są 
głównie wodami gruntowymi, opadowymi i roztopowymi spływającymi z terenu zlewni. W lo-
kalnym zaniżeniu terenu znajdującym się pomiędzy istniejącymi zbiornikami, w przypadku 
wystąpienia wysokich stanów wód gruntowych i opadowych gromadzi się woda, która przy 
istniejącym spadku terenu tworzy swoisty ciek, okresowo prowadzący wodę. Woda tu obecna 
pojawia się również z przesiąków przez groblę. Odbudowane zbiorniki stanowią cenny ele-
ment małej retencji wodnej i korzystnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Pojemność 
zbiorników po odbudowie wynosi ok. 1 179 m3 (zbiornik dolny), 510 m3 (zbiornik środkowy) 
i 258 m3 (zbiornik górny).

• Leśnictwo Cieplice
Śródleśny zbiornik wodny o powierzchni ok. 0,20 ha, zlokalizowany jest na terenie zalesionym. 

Od strony wschodniej otoczony jest groblą ziemną, która na  długości przedmiotowego 
zbiornika ok. 70 m posiada koronę o szerokości ok. 4,50 m. W koronie grobli usytuowana 
jest droga leśna o nawierzchni gruntowej i szerokości ok. 3,50 m. Od strony południowej 
zbiornika naturalny skłon terenu kształtuje łagodną skarpę. Od strony zachodniej, zbiornik 
posiada ziemną groblę o długości ok. 40 m i szerokości w koronie 2,5-3 m. 

Wzdłuż grobli od strony odpowietrznej obwałowania zbiornika przepływa ciek – potok 
nizinny o nazwie Kisielina. Przy wyższych stanach wód, woda występująca z koryta tego cieku 
rozlewa się na pobliski teren, stanowiąc okresowe rozlewisko. W północnej części zbiornika 
od grobli zachodniej przebiega rów leśny, usytuowany wzdłuż podnóża skarpy okalającej 
zbiornik i dochodzi do przepustu pod drogą leśną, stanowiącą groblę wschodnią. Od prze-
pustu uchodzi rów leśny o szerokości dna około 1 m. Na skarpach oraz grobli zbiornika 
występują pojedyncze drzewa i krzewy. Natomiast czasza zbiornika w części pokryta jest przez 
łozowisko z wierzbą szarą. Funkcją śródleśnego zbiornika wodnego jest zwiększenie możli- z wierzbą szarą. Funkcją śródleśnego zbiornika wodnego jest zwiększenie możli-
wości retencjonowania wód opadowych, roztopowych i podsiąkowych oraz nadwyżek wód 
występujących z brzegów Kisieliny. Pojemność zbiornika po odbudowie wynosi ok. 660 m3.

Źródła:
https://oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

Zbiornik retencyjny w leśnictwie Cieplice – rów dopływowy z przelewem drewniano-kamiennym (fot. DODR)

Leśnictwo Trzebnica – rów pomiędzy zbiornikami paciorkowymi – górnym i środkowym (fot. DODR)
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NADLEŚNICTWO OLEŚNICA ŚLĄSKA
ul. Spacerowa 6
56-400 Oleśnica
tel. 530 707 098, +48 71 314 00 01
email: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w po-
wiatach milickim, oleśnickim, trzebnickim i wrocławskim.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to beneficjent projektu „Kompleksowy 
projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach nizinnych”, zrealizowanego w lata 2016-2022, przy udziale fun-
duszy unijnych. Celem projektu było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze 
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych oraz zapobieganie powstawaniu lub 
zredukowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód 
wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza czy pożary. Działania podejmowane w ramach 
projektu obejmowały m.in. rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej 
erozji wodnej na terenach nizinnych. 

Staw Tartaczek (zdjęcie Marcin Wrześniacki – Twardogóra z drona)

W Nadleśnictwie Oleśnica Śląska utworzono, bądź zrewitalizowano 31 obiektów retencjo-
nujących niemal 63 tys. m3 wody. Prace polegały na odbudowie istniejących zbiorników, ich 
przebudowie, odmuleniu, odbudowie skarp lub wykonaniu progów kamienno-drewnianych 
piętrzących wodę i tworzących rozlewiska. Obiekty te spełniają wiele funkcji – zwiększają różno-
rodność przyrodniczą oraz odporność lasu na zmiany klimatyczne, zmniejszają zagrożenie po-
wodziowe, minimalizują skutki suszy. Są również wykorzystywane do celów przeciwpożarowych. 

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ma w planach zaprojektowanie stałego szlaku „Szlakiem 
retencji”, o charakterze biegowo-rowerowo-pieszym, we współpracy z Klubami Sportowymi, 
a także stworzenie „Szlaku żółwia”. Będzie on poprowadzony przez zbiorniki małej retencji. 

Obiekty retencyjne powstały na  terenie gmin Dobroszyce, Zawonia i Twardogóra. Do-
skonałymi przykładami zrewitalizowanych zbiorników wodnych są Staw Tartaczek oraz Staw 
Złotowskie Młyny czy Staw Kasztanowy, utworzony przy alei kasztanowej założonej przez 
jednego z hrabiów.

• Staw Tartaczek 
To miejsce, w którym zachowały się ruiny dawnego tartaku. Wyjątkowość tego zbiornika 

wynika z występowania w nim żółwi błotnych. Zostały one introdukowane w Nadleśnictwie 

Staw Tartaczek (zdjęcie Marcin Wrześniacki – Twardogóra z drona)
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Oleśnica Śląska kilkanaście lat temu. Część osobników pochodziła z populacji zamieszkującej 
Polesie Lubelskie. Dzięki zastosowaniu metody doinkubowywania i hodowli żółwi, pochodzą-
cych z rozbitych i zagrożonych przez drapieżniki gniazd, wypuszczane młode były wielkością 
i masą ciała zbliżone do 3-4 letnich żółwi. W  ten sposób udało się zmniejszyć naturalne 
straty. Prowadzone na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska obserwacje potwierdzają obec-
ność około 58% osiedlonych żółwi. Ponieważ jest to gatunek niezwykle trudny do obserwacji, 
można przyjąć, że rzeczywiste straty po reintrodukcji nie przekroczyły 30%. W ciągu 22 lat nie 
zaobserwowano martwych osobników. Odtwarzanie biotopów żółwia błotnego jest wpisane 
w cykl gospodarki leśnej, uwzględniającej zabiegi konieczne przy zakładaniu powierzchni 
zrębowych, rodzaju stosowanej rębni oraz przyszły sposób zagospodarowania lęgowiska, 
jego rozmiar i inne konieczne prace pielęgnacyjne. 

• Staw Złotowskie Młyny 
Powstał w miejscu istniejących dawniej stawów z fontanną, przy których działał młyn, re-

stauracja i kawiarnia. Było to miejsce wypoczynku i weekendowych wyjazdów za miasto dla 
ówcześnie zamieszkujących okolicę. 

Źródła:
https://olesnica.wroclaw.lasy.gov.pl/

Staw Złotowskie Młyny (fot. DODR) Staw Kasztanowy (zdjęcie Marcin Wrześniacki – Twardogóra z drona)
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NADLEŚNICTWO OŁAWA
ul. Lipowa 8, Bystrzyca
55-200 Oława
tel. +48 71 30 39 700
email: olawa@wroclaw.lasy.gov.pl
 
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 987 km2, położonych na  terenie 6 powiatów 

i 14 gmin. Znaczna część obszarów leśnych leży niedaleko od dużych aglomeracji miejskich 
(Wrocław, Oława, Bierutów i Jelcz Laskowice). Dlatego szczególnie ważne jest uwzględnienie 
w prowadzonej na tym obszarze gospodarce leśnej, funkcji społecznych, przede wszystkim 
rekreacyjno-wypoczynkowej roli lasu. 

• Jeziora Panieńskie i Dziewicze
Jeziora – Panieńskie i Dziewicze to dwa starorzecza, które zostały objęte ochroną w ramach 

użytków ekologicznych. Miejsca te są jedną z najważniejszych ostoi przyrodniczych w gminie, 
gdzie w dobrze zachowanych grądach i łęgach spotkamy lilie, naparstnice i storczyki. 

Nadleśnictwo Oława (fot. DODR)

W wodach rozkwitają lilie wodne fachowo zwane jako grzybienie wodne. Towarzyszą im 
grążele, rdestnice i chroniona pływająca paproć salwinia.

Jezioro Dziewicze o powierzchni 17,75 ha jest mniejszym zbiornikiem położonym w staro-
rzeczu Oławy od południowej strony linii kolejowej. Zbiornik ma podłużny kształt o długości 
około 800 m i szerokości w granicach 70-90 m. Linia brzegowa jest słabo urozmaicona 
z kilkoma niewielkimi zatoczkami w południowej części. Jezioro poprzez sieć kanałów ma 
bezpośrednie połączenie z Oławą. 

Po drugiej stronie linii kolejowej położone jest Jezioro Panieńskie (43 ha). Stanowi ono 
długie starorzecze o esowatym kształcie. Jego długość wynosi około 2 km. Szerokość zbior-
nika jest zmienna, ze stopniowym rozszerzeniem w kierunku wschodnim, wynoszącym około  
60-75 m. W części zachodniej szerokość oscyluje w granicach 30-50 m. Linia brzegowa jest 
słabo urozmaicona o stosunkowo łagodnych brzegach z niewielkimi zatoczkami i zakolami 
oraz niewielkim cyplem w środkowej części, na południowej stronie brzegu. Do starorzecza 
uchodzi kilka bezimiennych kanałów melioracyjnych i potoków, które łączą zbiornik z pobliską 
Czarną Łachą położoną 1,5 km na zachód.
 
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Dziewicze_(dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://olawa.wroclaw.lasy.gov.pl/
https://przyrodniczo.pl/uzytki-ekologiczne/jezioro-panienskie-i-dziewicze/ 

Zbiornik wodny w Nadleśnictwie Oława (fot. DODR)
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NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA
ul. Leśna 4a
58-530 Kowary
tel. +48 75 718 22 12 do 14
email: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Śnieżka jest partnerem projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i le-
śnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
górskich”. Program, realizowany w 47 nadleśnictwach Lasów Państwowych, jest współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie odporności względem 
zagrożeń, związanych ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. 

Podjęte w ramach projektu działania, ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub 
ograniczenie negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód 
wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. Cel projektu został osiągnięty po-
przez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi 

Zbiornik z wodospustem odprowadzającym nadmiar wody w Nadleśnictwie Śnieżka (fot. DODR)

Urządzenie hydrotechniczne (fot. DODR)

Urządzenie hydrotechniczne (fot. DODR)



32 33

zagrożeniami, związanymi ze zmianami klimatycznymi. Działania obejmują rozwój systemów 
małej retencji oraz zapobieganie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich. 

W ramach realizowanego projektu, w 2019 roku w Nadleśnictwie Śnieżka zostały wykona-
ne trzy obiekty. Zabezpieczono osuwisko w leśnictwie Borowice. Zabudowano osuwisko oraz 
wykonano tarasowanie skarpy w miejscach, gdzie było to konieczne. Uformowano nachylenia 
skarpy, umocniono je narzutem kamiennym i uzupełniono narzut frakcją żwirową. Wykonano 
również kamienny próg z pionowych głazów, uzupełniono ubytki i ustabilizowano istniejący 
mur oporowy. Istotne było również wykonanie brodu w celu przekierowania wód opadowych 
i roztopowych do potoku Myji. 

Kolejnym działaniem było zabezpie-
czenie osuwiska w  leśnictwach Przełęcz 
i Jedlinki. W ramach zadania wykonano 
zabudowę osuwiska oraz utworzono 
ściek kamienny, kierujący wody potoku 
Piszczak do brodu. Wylot z brodu wyko-
nano w formie progów kamienno-drew-
nianych, a zabudowę za pomocą kaszyc 
drewniano-kamiennych (skrzyniowych).

Zabudowano również szlak w leśnic-
twie Karpniki. Wykonano zabudowę szla-
ku turystycznego o długości ok. 365 m.,  
o nawierzchni z kamienia łamanego. Za-
montowano osiem drewnianych progów 
oraz dziesięć wodospustów, służących 
do  przekierowania wód opadowych 
w kierunku doliny.

W 2020 roku, realizowano prace 
budowlane dotyczące siedmiu obiektów:

• w leśnictwie Staniszów – przebudo-
wa zbiornika retencyjnego,

• w leśnictwie Podgórzyn – odbudowa 
zbiornika retencyjnego, 

Górski potok przepływający przez las w Karpaczu (fot. DODR)

•  w leśnictwie Maciejowa – odbudowa zbiornika retencyjnego oraz budowa suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego, który spowalnia spływ wód jednego z dopływów 
potoku Radomierka, 

•  w leśnictwie Karpniki – budowa zbiornika retencyjnego oraz odbudowa zbiornika 
retencyjnego, 

•  w leśnictwie Strużnica – odbudowa szlaku zrywkowego, który został zniszczony w wy-
niku spływu wód. 

Podczas wyjazdu studyjnego, zrealizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w 2022 roku, uczestnicy odwiedzili obiekty retencyjne na terenie Nadleśnictwa. Zapre-
zentowane zostały rozwiązania techniczne i konstrukcyjne, mające na celu poprawę gospodarki 
wodnej w lasach. Z ciekawszych rozwiązań hydrotechnicznych było wybudowanie w jednym 
z powstałych zbiorników wodospustu w formie sześcianu. Jego celem jest odprowadzanie nad-
miaru wody. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość konserwacji i przemieszczania całej konstrukcji.

Źródła:
https://sniezka.wroclaw.lasy.gov.pl/

Zabudowa potoku górskiego – kamienne progi spowalniające 
spływ wody, Leśnictwo Strużnica (fot. DODR)
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NADLEŚNICTWO ŚWIDNICA 
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 23 33, +48 74 852 24 93
email: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Świdnica zajmuje powierzchnię 17 tys. ha położonych na terenie województwa 
dolnośląskiego, w powiatach świdnickim, dzierżoniowskim, miasta Wałbrzych, wałbrzyskim, 
średzkim, ząbkowickim oraz wrocławskim (24 gminy). Są to tereny silnie zagospodarowane, 

zurbanizowane i uprzemysłowione, nara-
żone na silną antropopresję. Ze względu 
na różnorodne walory i funkcje ochron-
ne, jakie pełnią lasy, cała powierzchnia 
Nadleśnictwa została zaliczona do lasów 
ochronnych.

Nadleśnictwo Świdnica realizuje pro-
jekt mający na celu poprawę stanu go-
spodarki wodnej na  obszarach leśnych 
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów 
i leśnictwa do zmian klimatu – mała reten-
cja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej 
na terenach górskich”, współfinansowany 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 r.” 

W ramach projektu powstało:
•   7 zbiorników wodnych, 
•   130 zastawek,
•   7 przepustów,
•   2 dylówki (drogi pływające),
•   2 zabudowy potoków górskich,

Odtworzony zbiornik wodny w Nadleśnictwie Świdnica  
(fot. DODR)

• 4 urządzenia piętrzące,
• most,
• suchy zbiornik,
• 5-letni monitoring przyrodniczy.

źródła:
https://swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl/

Odpływ ze zbiornika (fot. DODR)
Zbiornik retencyjny wraz z odpływem regulującym  
(fot. DODR)
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NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW ZDRÓJ 
ul. 11 Listopada 1
59-850 Świeradów Zdrój
tel. +48 75 78 16 333, +48 75 78 16 444
email: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Świeradów leży na Dolnym Śląsku w południowozachodnim zakątku Polski, 
w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami. Obszar Nadleśnictwa jest zróżnicowany pod 
względem przyrodniczym i geograficznym – zaczynając od porośniętych borami świerko-
wymi Gór Izerskich (pow. 1 100 m n.p.m.) od południa, do Pogórza Izerskiego na północy  
(200 m n.p.m.) z bogatymi lasami mieszanymi. 

O wyjątkowości obszaru świadczy między innymi ostry lokalny klimat z częstymi i silnymi 
opadami śniegu i niskimi temperaturami (na Hali Izerskiej do -38 °C), niespotykane nigdzie 
indziej torfowiska górskie, których wiek sięga 10 tys. lat oraz rzadkie gatunki zwierząt, które 
występują tu pomimo wysokiego rozwoju cywilizacyjnego.

Zbiornik wodny w leśnictwie Olszyna odtworzony dzięki renaturalizacji (fot. DODR)

W latach 80-tych XX wieku Góry Izerskie były miejscem największej klęski ekologicznej 
w  Europie, kiedy wskutek nieprzemyślanej działalności człowieka doszło do  śmierci lasu  
o powierzchni kilku tysiący hektarów. Dziś, dzięki pracy leśników, las wrócił w Góry Izerskie, 
a powietrze i woda są kryształowo czyste.

Nadleśnictwo Świeradów Zdrój, w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów 
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na tere-
nach górskich”, zrealizowało przebudowę i odbudowę zbiorników małej retencji i zbiorników 
suchych na  terenie leśnictw Olszyna i Czocha, przebudowę małych urządzeń piętrzących 
na  ciekach, w  celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych na  terenie leśnictwa  
Czerniawa i przebudowę obiektów hydrotechnicznych, niedostosowanych do wód wezbra-
niowych (mostów) na terenie tego leśnictwa. 

Efektem projektu realizowanego przez Nadleśnictwo Świeradów jest mozliwość retencjo-
nowania 68,492 tys. m³ wody.

Źródła:
https://swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/

Zapora mająca na celu spowolnienie odpływu wody (fot. DODR)
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NADLEŚNICTWO SZKLARSKA PORĘBA
ul. Krasińskiego 6
58-580 Szklarska Poręba 
tel.+48 757 172 332, +48 691 140 164
email: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Szklarska Poręba jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących 
w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Lasy Nadleśnictwa są poło-
żone w całości w województwie dolnośląskim, w powiatach – grodzkim – Jelenia Góra (miasto 
Jelenia Góra), ziemskim – karkonoskim (miasta: Piechowice, Szklarska Poręba, gmina Stara 
Kamienica) oraz lwóweckim (gmina Mirsk).

W latach 2007-2013 Nadleśnictwo Szklarska Poręba realizowało projekt „Przeciwdziałanie 
skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie 
potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”, w ramach III osi priorytetowej 

Renaturyzacja torfowiska w Leśnictwie Kamieńczyk (fot. Jakub Tomza)

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Projekt był współfinanso-
wany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Jego realizację rozpoczęto w 2009 
roku, natomiast całkowite zakończenie i rozliczenie wszystkich inwestycji nastąpiło w 2015 roku.

Projekt obejmował działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (po-
przez budowę małych zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące 
stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego 
stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. Zastosowano kompleksowe 
zabiegi, łączące metody przyrodnicze i techniczne, przyjazne środowisku.

W ramach projektu „Małej retencji górskiej”, na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba 
zakładano zretencjonowanie ok. 7 500 m3 wody. Ostatecznie w wyniku weryfikacji możliwości 
terenowych oraz środowiskowych wyremontowano lub zbudowano 180 obiektów wodno-reten-
cyjnych o kubaturze 15 341 m3. W ramach realizacji projektu zbudowano 17 zbiorników retencyj-
nych, 29 urządzeń wodnych i piętrzących, dokonano renaturyzacji torfowisk, z wykorzystaniem  
133 drewnianych zastawek oraz przeprowadzono rozbiórkę istniejącej zapory czołowej.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba, w latach 2016-2022 realizowało program „Kompleksowy 
projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach górskich”. Zadania realizowane na terenie Nadleśnictwa polegały 
na zabudowie przeciwerozyjnej nieużytkowanych szlaków zrywkowych, zabudowie przeciw-
erozyjnej dróg wodospustami, modernizacji zbiornika na Polanie Jakuszyckiej, przebudowie 
przepustów, polegającej na zwiekszeniu ich światła oraz budowie nowych. Podjęto także 
działania mające na celu przywrócenie pierwotnych funkcji obszarom mokradłowym (budo-mokradłowym (budo-
wanie zastawek). 

Uczestnicy wyjazdu studyjnego, organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w 2022 roku odwiedzili torfowiska w Górach Izerskich. Zostały im zaprezento-
wane instalacje spowalniające odpływ, piętrzące wodę i utrzymujące odpowiedni przepływ. 
Torfowiska sprzyjają utrzymaniu odpowiedniej wilgotności, dzięki czemu przeciwdziałają suszy, 
zagrażającej leśnemu ekosystemowi. Od stałego dostępu do wody zależy prawidłowy rozwój 
flory torfowiska i możliwość zachowania bioróżnorodności. 

Na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, uczestnikom przedstawiono przykłady rozwią-
zań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń małej retencji, które redukują negatywne skutki 
spływu, regulują odpływ i utrzymują odpowiedni stan wód gruntowych. 
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W ramach wyjazdu uczestnicy mieli okazję zobaczyć zbiornik retencyjny w  Leśnictwie 
Jakuszyce, o powierzchni zwierciadła wody 319 m2 i pojemności zretencjonowanej wody 
wynoszącej 407 m3, zbiornik retencyjny w  Leśnictwie Zieleniec: zbiornik I  o powierzch-
ni zwierciadła wody – 307 m2 i  pojemności zretencjonowanej wody – 425 m3; zbior-
nik II o  powierzchni zwierciadła wody – 204 m2, pojemność zretencjonowanej wody –  
189 m3, zbiornik retencyjny w  Leśnictwie Rozdroże, o  powierzchni zwierciadła wody 
wynoszącej 120 m2 i  pojemności zretencjonowanej wody – 81 m3, a  także zbiornik re-
tencyjny w  Leśnictwie Górzyniec, o  powierzchni zwierciadła wody wynoszącej 237 m2  
i pojemności zretencjonowanej wody – 157 m3. Zaprezentowany został również obszar zrena-
turyzowanego torfowiska w Leśnictwie Kamieńczyk – powierzchnia obszaru torfowiska – 4,3 ha,  
zabudowa rowów o długości 882 mb, liczba zastawek – 58 sztuk.

Źródła:
https://szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/

Zbiornik retencyjny w Leśnictwie Jakuszyce (fot. Jakub Tomza)

NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH
ul. Miła 2
58-372 Boguszów Gorce
tel. +48 74 888 05 60
email: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Wałbrzych w całości jest położone w województwie dolnośląskim, w granicach 
administracyjnych powiatu wałbrzyskiego (97% powierzchni) oraz świdnickiego, jaworskiego 
i kłodzkiego. Zasięgiem obejmuje 12 gmin. Powierzchnia wynosi ponad 15 tys. ha. Od strony 
południowej Nadleśnictwo graniczy z Republiką Czeską.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa leży 9 miast, największy jest Wałbrzych. W Nadle-
śnictwie zlokalizowane są miejscowości turystyczne, takie jak Rzeczka, Głuszyca, Walim oraz 
uzdrowiskowe – Jedlina Zdrój i Szczawno Zdrój, stanowiące bazę wypadową dla turystów.

W latach 2007-2013, Nadleśnictwo Wałbrzych realizowało projekt „Przeciwdziałanie skutkom 
odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz 
związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”. Operacja została zrealizowana w ramach 
priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” i prowadzo-
na była w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Projekt 
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

Przedsięwzięcie miało na  celu połączenie aspektów retencjonowania wody i  ochrony 
przeciwpowodziowej. Zealizowano przede wszystkim niewielkie inwestycje, zlokalizowane 
w początkowym biegu rzek i strumieni, w zlewniach górskich. W ramach programu wyko-
nano szereg działań na terenie sześciu leśnictw, w górnym biegu zlewni potoków Walimka, 
Szczawnik, Sokołowiec, Potoku Marcowego i Lesk. 

Do końca 2013 roku zostało zrealizowanych 25 brodów, 40 przepustów, 5 mostków  
i 12 zbiorników. Zapoczątkowano proces odbudowy sowiogórskich torfowisk, na obszarze 
około 20 ha. 

Wykonano także działania mające na  celu spowolnienie odpływu wody z  potoków 
(meandryzacja, przegrody drewniane, kamienne i kamienno-drewniane) oraz chroniące 
infrastrukturę drogową (narzut kamienny) w leśnictwach Witków, Biały Kamień, Sowie Góry, 
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Jedlinka i Sokołowsko. Podjęto również prace związane z rewitalizacją dwóch poprzemy-
słowych zbiorników położonych na terenie Leśnictwa Jedlinka. 

W latach 2014-2020, Nadleśnictwo Wałbrzych realizowało projekt związany z gospodaro-
waniem wodą w lasach „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –  
mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. Efektem było zre-
tencjonowanie 400 tys. m³ wody. 

Podczas wyjazdu studyjnego, zorganizowanego przez DODR, zaprezentowano zrewita-
lizowane zbiorniki poprzemysłowe na terenie Leśnictwa Jedlinka. Uczestnicy obejrzeli dwa 
zbiorniki, położone w dolnym biegu Potoku Marcowego Małego (na cieku), w układzie 
kaskadowym, wchodzące w skład zespołu siedmiu zbiorników. Zbiorniki powstały około 
1890 roku, w związku z rozwojem przemysłu włókienniczego w Głuszycy. W czasie II Wojny 
Światowej, zbiorniki znalazły się w obszarze kompleksu sztolni i fabryk przemysłu zbroje-wiatowej, zbiorniki znalazły się w obszarze kompleksu sztolni i fabryk przemysłu zbroje-
niowego III Rzeszy – Kompleks Riese (z niemieckiego Olbrzym). W czasach powojennych 
(do początku lat 90-tych XX wieku), zbiorniki były eksploatowane przez Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego „Piast”: 

Zbiornik retencyjny w Leśnictwie Jedlinka (fot. DODR)

• Zbiornik nr VI – powierzchnia około 0,36 ha, pojemność 18 870 m3, zamknięty zaporą 
kamienno-gruntową o wysokości około 9 m, licowany kamieniem granitowym, a w górnej czę-
ści cegłą klinkierową. Zamontowano trzy przepusty – dwa odprowadzające wodę ze zbiornika 
do studni upustowej i jeden odprowadzający wodę do historycznego ujęcia bocznego, zasilające-
go w przeszłości zakłady włókiennicze. Woda ze studni upustowej jest odprowadzana do potoku  
(i dalej do poniższych zbiorników) podziemną, kamienną sztolnią o długości około 130 m.

• Zbiornik nr VII – powierzchnia około 0,40 ha, pojemność 18 735 m3, zamknięty za-
porą kamienno-gruntową o wysokości około 8,6 m, licowany kamieniem granitowym oraz 
w górnej części cegłą klinkierową. Zamontowano dwa przepusty odprowadzające wodę ze 
zbiornika do studni upustowej, a następnie kaskadą bezpośrednio do zbiornika nr VI. Zbiornik 
poprzedzony jest osadnikiem, z którego woda przelewa się do zbiornika nr VII odtworzonym 
historycznym przepustem kamiennym, a następnie kamienną kaskadą.

Podczas usuwania namułów ze zbiorników, wyłowiono łącznie 936 przedmiotów niebez-
piecznych z czasów II Wojny Światowej – pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe, miny 

Zbiornik poprzemysłowy nr VII na terenie Leśnictwa Jedlinka (fot. DODR)
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przeciwpancerne, granaty ręczne, amunicję, zapalniki. Koszt rewitalizacji zbiorników to  
3 714 000 zł netto. Są to jedyne tego typu obiekty w skali całego projektu, realizowanego 
przez Lasy Państwowe. 

Oprócz uzyskania retencji około 37,6 tys. m3, umożliwiającej stworzenie rezerwy przeciw-
powodziowej na podobnym poziomie, Nadleśnictwo Wałbrzych zyskało bezpieczne, sprawne 
i funkcjonalne obiekty. Zostały zachowane zabytkowe rozwiązania techniki i technologii bu-
dowy zbiorników wodnych. Nie bez znaczenia jest także wiedza historyczna, którą pracownicy 
Nadleśnictwa zdobywali w trakcie czasie przedsięwzięcia. 

Rewitalizacja zbiorników poprzemysłowych to największy element kompleksowego zadania 
realizowanego przez Nadleśnictwo Wałbrzych w zlewni Potoku Marcowego oraz w ramach 
całej pierwszej edycji Małej Retencji Górskiej na terenie tutejszego Nadleśnictwa.

Źródła:
https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/

Zbiornik na terenie Gminy Głuszyca (fot. DODR)

NADLEŚNICTWO ZDROJE
ul. Krótka 5
57-330 Szczytna
tel. +48 74 86 83 270, +48 74 86 84 172
email: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Zdroje jest położone na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie 
kłodzkim. Obejmuje dziesięć gmin, ma powierzchnię 10,5 tys. ha. 

Nadleśnictwo Zdroje brało udział w projekcie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i le-
śnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
górskich w ramach POliŚ 2014-2020”.

Nadleśnictwo Zdroje (fot. DODR)
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Celem projektu było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami kli-
matu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania ukierunkowano na zapobieganie 
powstawaniu lub zmniejszenie negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące 
działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Mała retencja w Nadleśnictwie Zdroje jest realizowana poprzez:
• ograniczanie odwodnienia terenów torfowisk,
•  zmniejszanie spływu powierzchniowego w zlewniach przez lokalizację małych progów 

poprzecznych, zastawek, opóźniaczy odpływu na rowach, zabudowę dawnych szlaków 
zrywkowych, stosowanie biologicznej naturalnej regulacji rzek i potoków,

• odbudowę, budowę, modernizację małych zbiorników wodnych,
• powstrzymanie degradacji i budowę nowych urządzeń piętrzących.

Mała retencja w Nadleśnictwie Zdroje (fot. DODR)

W ramach projektu Nadleśnictwo realizowało budowę lub przebudowę:
• 7 zbiorników wodnych, 
• 130 zastawek,
• 7 przepustów,
• 2 dylówek (drogi pływające),
• 2 zabudów potoków górskich,
• 4 urządzeń piętrzących,
• mostu,
• suchego zbiornika,
• 5 letniego monitoringu przyrodniczego.

Źródła:
https://zdroje.wroclaw.lasy.gov.pl/nadlesnictwo

Zbiornik wodny w Nadleśnictwie Zdroje (fot. DODR)
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GMINA SIECHNICE –  
ZBIORNIK RETENCYJNY W SMARDZOWIE

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
tel. +48 71 786 09 01
e-mail: biuro@umsiechnice.pl 
www.siechnice.gmina.pl

Uczestnicy wyjazdów studyjnych, organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, zapoznali się z dobrymi praktykami wodnymi, realizowanymi w dolnośląskiej 
gminie Siechnice. W połowie 2022 roku odwiedzili teren budowy zbiornika retencyjnego 
w Smardzowie, na cieku Brochówka, stanowiącym dopływ rzeki Oławy. 

W czerwcu 2023 roku gotowy obiekt oddano do użytku. Zbiornik został zaprojektowa-
ny jako wielofunkcyjny. Obiekt ma zdolność retencjonowania ok. 100 000 m3 wody. Poza 
ochroną przed powodzią, zbiornik będzie też retencjonował wodę, co ma kluczowe znaczenie  
ze względu na coraz częściej występujące okresy suszy. 

Zbiornik retencyjny w Smardzowie (fot. Damian Leszczyński) Zbiornik retencyjny w Smardzowie (fot. Damian Leszczyński)
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Ta inwestycja hydrotechniczna ma także aspekty ekologiczne, takie jak filtrowanie i biolo-
giczne oczyszczanie wody. W efekcie, dopływem do rzeki Oławy będzie spływała nadwyżka 
wody o dużo lepszych parametrach jakościowych. 

Dzięki inwestycji zrealizowano również inne cele, takie jak rozbudowa systemu małej re-
tencji, poprzez poprawę bilansu wodnego i zwiększenie zdolności retencyjnych w zlewni rzeki 
Oławy, ochrona sieci osadniczej i działalności gospodarczej, ograniczenie niepożądanych 
skutków pogłębiającej się suszy hydrologicznej czy redukcja zanieczyszczeń (bytowych lub 
związanych z produkcją rolniczą). 

Inwestycja pełni również funkcję rekreacyjną. Po drodze technicznej wokół zbiornika, można 
chodzić na spacery (część została wyasfaltowana i będzie pełniła rolę chodnika, który połączy 
Smardzów z Żernikami Wrocławskimi). Z drogi mogą także korzystać rowerzyści, rolkarze czy 
wrotkarze. Dodatkowo przygotowano plażę. W sąsiedztwie zbiornika ma powstać wiejska 
świetlica, w której będą prowadzone działania edukacyjne i ekologiczne. 

Elementem towarzyszącym budowie zbiornika była przebudowa kanalizacji deszczowej, 
odprowadzającej wodę z dużej części Żernik Wrocławskich (od skrzyżowania ul. Kolejowej 
z ul. Strzelińską) do zbiornika. W ten sposób została odciążona część kanalizacji deszczowej, 
która uchodzi do rzeki Brochówki. 
Źródło
https://www.siechnice.gmina.pl/

Zbiornik retencyjny w Smardzowie (fot. Maciej Skwara)

Budowa zbiornika – lipiec 2022 r. (fot DODR)

Uczestnicy wyjazdu studyjnego w połowie 2022 roku odwiedzili teren budowy zbiornika retencyjnego w Smar-
dzowie, na cieku Brochówka, stanowiącym dopływ rzeki Oławy (fot DODR)
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SZYB KOPALNIANY W WAŁBRZYCHU
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Aleja Wyzwolenia 39 
58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 64 88 101, +48 74 64 88 102, +48 74 84 24 174
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

Pojawiające się od kilku lat okresowe problemy z dostępnością wody sprawiły, że konieczne 
stało się poszukiwanie nowych źródeł. Wybór padł na były szyb górniczy „Pokój” w Jedlinie 
Zdroju, który już wcześniej, w latach 1972-1994 pełnił funkcję ujęcia wody (równocześnie 
do  roku 1991 funkcjonował też jako górniczy szyb wentylacyjny). Na poziomie +204 m 
zostały zainstalowane pompy, które tłoczyły wodę rurociągiem o średnicy 200 mm, do stacji 
uzdatniania. 

Zakład Uzdatniania Wody "Pokój" Jedlina-Zdrój (fot. źródlo https://www.modernizacjaroku.org.pl)

Woda z tego ujęcia miała skład chemiczny odpowiadający normom obowiązującym dla 
wód pitnych. Zastrzeżeń nie budziła również zawartość metali i stan bakteriologiczny. Roz-
poczęto wielomiesięczny monitoring parametrów jakościowych wody. Analizę przeprowadził 
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor Instytut”. 

Wodociągi Wałbrzych musiały sprawdzić czy woda z tego ujęcia będzie bezpieczna dla 
mieszkańców. Budowę zakładu rozpoczęto w lutym 2020 roku. W czerwcu 2021 r. dokonano 
odbioru robót budowlanych. Rozpoczął się etap testów i sprawdzania jak funkcjonuje nowy 
zakład uzdatniania wody, załatwiano również formalności.

Ciąg technologiczny Zakładu Uzdatniania Wody „Pokój” tworzą m.in. pompownia głębi-
nowa, wieża aeracji, filtry samopłuczące, filtry ciśnieniowe, stacja dozująca, stacje dezynfekcji 
(w tym UV), zbiorniki magazynowe wody czystej, blok oczyszczania popłuczyn. Na terenie 
zakładu, oprócz budynku technologicznego i  zbiorników, znajduje się budynek zaplecza 

Zakład Uzdatniania Wody "Pokój" Jedlina-Zdrój (fot. źródlo https://www.modernizacjaroku.org.pl)
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technicznego (m.in. rozdzielnia elektryczna, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, 
pomieszczenia socjalne dla załogi i dyspozytornia).

Dawny szyb górniczy „Pokój” to zlewnia wód z Gór Wałbrzyskich, która w praktyce jest 
studnią głębinową. Dla Wodociągów Wałbrzych jest to ważny element zabezpieczenia ciągłości 
dostaw wody. Zdolność produkcyjna zakładu to 2,5 tys. m3 na dobę. Woda jest tłoczona 
do odbiorców na terenie Jedliny Zdroju, Głuszycy, Dziećmorowic i południowo-zachodnich 
dzielnic Wałbrzycha (Rusinowa, Poniatów, Kozice, Stary Zdrój).

Obiekt brał udział w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego 
"
Modernizacja 

Roku & Budowa XXI wieku".
Źródła:
https://polska-org.pl/509841,Jedlina_Zdroj,Szyb_Pokoj_dawny.html
https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3109/zaklad-uzdatniania-wody-pokoj-jedlina-zdroj

ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, UZDATNIANIE I OCZYSZCZANIE 

ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica
tel. +48 74 851 58 10, +48 74 851 58 36
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

Opracowanie: Katarzyna Partyka, Marta Górowska, Witold Tomkiewicz, ŚPWiK Świdnica

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy zajmuje się produkcją 
i przesyłem wody oraz oczyszczaniem ścieków. Ostatnie 6 dekad to budowa nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków, dwóch nowych zakładów uzdatniania wody,  modernizacja i postępująca 
automatyzacja – wszystko dla zachowania bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody, w trosce 
o stan środowiska naturalnego.

Oczyszczalnia ścieków, część biologiczna (fot. Andrzej Przerwa, ŚPWiK Świdnica)
Oczyszczalnia Jedlina Zdrój (fot. źródlo https://www.modernizacjaroku.org.pl)
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Podstawowym produktem świdnickich wodociągów jest oczywiście woda, bez której nie  
da się sobie wyobrazić normalnego funkcjonowania mieszkańców i gospodarki. To dobro 
otrzymane od natury. Woda pochodzi z pokładów wodonośnych z okresu neogenu, wydo-
bywana dzięki liczącym od 80 do 130 metrów studniom, nie potrzebuje skomplikowanych 
zabiegów uzdatniających. Jest biologicznie czysta, zawiera wapń i magnez, a procesy uzdat-
niania prowadzone są w dwóch Zakładach Uzdatniania Wody w Pszennie i w Świdnicy. 

Z wody wytrącany jest mangan i żelazo, a dezynfekcję wykonuje się przy użyciu lamp 
UV oraz automatycznych dozowników dwutlenku chloru, który ma właściwości biobójcze, 
a jednocześnie łatwo ulatnia się z wody. Nad procesem uzdatniania czuwają automatyczne 
urządzenia pomiarowe, które bez przerwy nadzorują jakość wody tłoczonej do wodociągu. 
W okresach wymaganych prawem, akredytowane laboratorium bada parametry wody wy-
chodzącej z ZUW oraz w wybranych lokalizacjach u odbiorców.

Centrum zarządzania systemem GIS (fot. Andrzej Przerwa, ŚPWiK Świdnica)

Kranówka za grosz
Smak świdnickiej wody jest poddawany również badaniom sensorycznym przez wykwalifi-

kowany zespół, który od lat ocenia smak świdnickiej kranówki jako neutralny i akceptowalny. 
Po tak przeprowadzonym procesie uzdatniania, świdnicka woda wodociągowa przewyższa 
parametrami niektóre wody butelkowane, dostępne na sklepowych półkach. Tę wodę mają 
świdniczanie w kranach w cenie poniżej grosza za litr. 

Szacunek dla środowiska, dla wody, przejawia się także w regularnej dbałości o sieć wo-
dociągową. Co roku ŚPWiK w Świdnicy wymienia stare, pękające wodociągi, co zmniejsza 
straty wody. Wartość tych modernizacji to ponad 2 miliony złotych co roku. Na węzłach sieci, 
wyznaczających strefy wodociągowe montowane są mierniki przepływu i ciśnienia, które on-
line przekazują dane do systemu. Umożliwia to wyłapywanie anomalii i awarii oraz regulację 
pracy pomp poprzez dostosowanie ciśnienia w sieci do aktualnego zapotrzebowania.

Świdnickie wodociągi kładą nacisk na zrównoważony rozwój. Prowadzone inwestycje po-widnickie wodociągi kładą nacisk na zrównoważony rozwój. Prowadzone inwestycje po-
legają między innymi na budowie sieci wodociągowych i sanitarnych na nowych terenach, 
przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe.

Sieci w różnym wieku
Świdnicka sieć kanalizacyjna jest dużo młodsza od sieci wodociągowej. Większość 

kanalizacji na obszarze ścisłego centrum to kanalizacja ogólnospławna, czyli taka, w której 
wody opadowe płyną jednym kanałem wraz ze ściekiem. Nowe obszary to w większości 
osobna sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

W miarę możliwości firma porządkuje zastaną infrastrukturę. W ostatnich latach zakoń-
czona została warta 8,4 mln złotych budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze o do-
minującej zabudowie jednorodzinnej w większości pochodzącej z lat 30 ubiegłego wieku. 
Powstało 2,4 kilometra nowych kanałów sanitarnych o średnicach od 100 do 600 mm i dwie 
przepompownie, co umożliwi skuteczne zbieranie ścieków z obszaru 147 ha, uporządkuje 
gospodarkę ściekową na terenie miasta, zwiększy poziom skanalizowania, poprawi atrakcyj-
ność inwestycyjną oraz zwiększy niezawodność odbioru ścieków i lepiej ochroni środowisko.
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Oczyszczalnia średniej wielkości
Obecna świdnicka oczyszczalnia powstała w  latach 1992-1998 by nadążyć za  rosną-

cą ilością ścieków oraz postępem technologii. Jest to oczyszczalnia średniej wielkości. 
Średniodobowy przepływ ścieku przez oczyszczalnię wynosi 14 tysięcy m3. Do oczyszczalni 
ścieki dopływają z aglomeracji Świdnica kolektorem o średnicy aż 1,6 m a także są dowożone 
pojazdami, które dokonują zrzutu ścieków przez stację zlewną. To oczyszczalnia mechaniczno-
-biologiczna, co oznacza, że ścieki są pozbawiane zanieczyszczeń przy pomocy urządzeń, ale 
także przy udziale procesów mikrobiologicznych. Dlatego oczyszczalnia została podzielona 
na dwie strefy, w których oczyszczamy ścieki (strefę mechaniczną i biologiczną). 

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w dwóch niezależnych ciągach technologicznych, 
na które składają się 3 okrągłe komory i centralnie położony osadnik wtórny. 

Cenny jak osad
Osad powstający po oczyszczaniu mechanicznym, a także w w wyniku przyrostu mikro-

organizmów, jest poddawany procesowi fermentacji metanowej w zamkniętych komorach 
fermentacyjnych. Podczas tego procesu następuje stabilizacja osadów ściekowych oraz uwalnia 
się biogaz. Jest on cennym surowcem i dlatego postanowiono go odzyskiwać. 

Zgromadzony w zbiorniku biogaz, w skład którego wchodzi głównie metan, napędza 
silnik generatora prądu. Kilka lat temu do tego układu dołożono kogenerator. Obok prądu 
z gazu powstaje ciepło z układu chłodzenia, które zasila bioreaktor. Ten układ o wysokiej 
sprawności to prawie perpetuum mobile, które wytwarza około połowę energii elektrycznej 
zużywanej przez oczyszczalnię.

Osad jest cennym odpadem. Jest badany pod kątem wartości nawozowej, a także zawar-
tości metali ciężkich, jaj pasożytów czy bakterii. Taki spełniający normy osad ściekowy ma 
dużą zawartość substancji organicznych i mineralnych, a jednocześnie jest bezpieczny pod 
kątem sanitarnym. Bezpieczeństwo to gwarantuje proces fermentacji prowadzony w tempe-
raturze 38 °C. 

Poprawia to właściwości nawozowe osadu (możliwość odkwaszania gleby). Po zhigienizo-
waniu osad ma bowiem odczyn silnie zasadowy. Osady pełnią również wiele istotnych funkcji 
niezbędnych dla prawidłowego wzrostu roślin – umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury 
gleby poprzez wzrost zawartości biologicznie czynnej próchnicy, dostarczają roślinom substancji 
odżywczych w postaci łatwo przyswajalnego azotu i fosforu oraz makro- i mikroelementów. 

Osad jest ziemisty, więc można go łatwo równomiernie rozprowadzić na powierzchni gruntu 
np. rozrzutnikiem, a następnie zaorać.

Mapa, GPS i tablet
Podczas prac ziemnych przy układaniu sieci, koparki z logo ŚPWiK często trafiają na drew-

niane, późnośredniowieczne wodociągi. Choć na starych planach zaznaczony jest ich przebieg, 
to precyzja i dokładność dawnych map pozostawia wiele do życzenia. 

Współczesne mapy wspiera system GPS, co oznacza precyzyjne wyznaczenie miejsca oraz 
głębokości posadowienia sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Podstawowym narzędziem 
pracy staje się tablet, na którym w terenie, korzystając z danych systemu GIS i najnowszych 
ortofotomap o wysokiej rozdzielczości, można z dokładnością do centymetrów wyznaczyć 
obszar pracy, a także rozpoznać ukryte pod ziemią przeszkody i niebezpieczeństwa.

Przy kładzeniu nowych odcinków wodociągów używane są smartfony, które sterują 
zgrzewarkami do łączenia rur wykonanych z długowiecznego polietylenu, a straż pożarna, 
wyjeżdżając do pożaru nie musi szukać w terenie hydrantów, bo ich sieć jest pokazana w sys-
temie GIS, który widzi oficer w centrum dowodzenia.

Tak brzmi codzienność 
na progu XXI wieku: kolejne 
lata przyniosą na pewno 
jeszcze wiele technologicz-
nych udogodnień, które 
ułatwią procesy produkcji  
i przesyłu wody oraz oczysz-
czania ścieków. Jedyne 
czego nie możemy być 
pewni, to czy bez zmiany 
nawyków i przyzwyczajeń 
nas konsumentów, kiedyś 
nie zabraknie wody.

Automatyczna stacja dozowania dwutlenku chloru (fot. Andrzej Przerwa, 
ŚPWiK Świdnica)
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JEZIORO DOBROMIERSKIE  
W KSIĄŻAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Zamek Książ
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych
tel. +48 74 66 43 850
e-mail: office@ksiaz.walbrzych.pl

Jezioro Dobromierskie (Jezioro Dobromierz, Zbiornik Dobromierz) – jest to sztuczne 
jezioro zaporowe utworzone na  rzece Strzegomce, położone na  terenie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego w  województwie dolnośląskim. Od północy sąsiaduje ze wsią 
Dobromierz. Przy budowie zbiornika wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu.  

Jezioro Dobromierz (fot. Wikipedia – Jacek Nitkiewicz)

Od strony wschodniej wzniesiono 28-metrową zaporę ziemną z ekranem żelbetowym, do-
datkowo zabezpieczonym wkładką z folii. 

Oddany do użytku w 1986 roku zbiornik o całkowitej pojemności 11,35 mln m³ pełni 
funkcję ochrony przeciwpowodziowej i  zasobu wody pitnej dla mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Zbiornikiem zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na terenie zbiornika i w jego okolicy występują rzadkie gatunki zwierząt (m.in. bocian czarny, 
borsuk, bóbr, czapla, rybołów, zimorodek) i roślin (m.in. cis karłowaty, platan, tulipanowiec).

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Dobromierskie
https://walbrzych.naszemiasto.pl/jezioro-w-dobromierzu-jak-dolnoslaska-mala-solina-zobacz/ga/c7-8957401/zd/74448487
https://web.archive.org/web/20070304193857/http://www.dobromierz.pl/2004/strony/nasza_gmina_turystyka_walory.htm

Dobromierz – zapora (fot. Wikipedia – Marcin Fraczek)
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Jezioro Dobromierz (fot. Wikipedia – Jacek Nitkiewicz)

ZALEW W MIETKOWIE
ul. Letniskowa
55-081 Mietków

Zalew Mietkowski, czasem nazywany też Jeziorem Domanickim – największe jezioro w wo-
jewództwie dolnośląskim. Jest to jezioro zaporowe utworzone przez wybudowanie zapory 
na rzece Bystrzycy w Mietkowie, około 25 km na południowy zachód od granic Wrocławia. 
Geograficznie położone jest na Równinie Świdnickiej, w przecinającej ją Dolinie Bystrzycy, 
na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. 

Tama ma 3,2 km długości i 17 m wysokości, a jezioro – powierzchnię ponad 9 km2 i mak-
symalną głębokość 13 m. Budowę akwenu ukończono w 1986 roku. Jezioro ma pojemność 
65 mln m³ (według niektórych danych – do 70,5 mln m³). 

Zapora na Bystrzycy oddzielająca rzekę od Zalewu (fot. DODR)
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Jezioro pełni funkcję zbiornika retencyjnego. Wydobywane jest także kruszywo, co pogłębia 
dno. Spuszczenie wody i remont miały miejsce w roku 2007 i 2011.

W miejscowości Borzygniew znajduje się kąpielisko strzeżone z  plażą i  wypożyczalnią 
sprzętu wodnego.

Jezioro Mietkowskie to znany w regionie raj dla wędkarzy. Słynie z sandaczy, leszczy, karpi, 
linów, szczupaków i okoni. Nie można też nie wspomnieć o różnorodnych gatunkach ptaków, 
które zamieszkują te tereny. Dzięki temu obszar jest chroniony programem Natura 2000.

Źródła:
https://wrotaregionu.pl/487-wrota-regionu-zalew-mietkowski-zbiornik-retencyjny-z-tama-mietkow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Mietkowskie

Budowa zbiornika retencyjnego w Mietkowie – kontrukcja (fot. DODR)

Zbiornik w Mietkowie (fot. Wikipedia)

Zbiornik w Mietkowie (fot. Wikipedia)
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